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Premessa

La presente Relazione Agronomica fa riferimento al progetto di “Sistemazione ed
ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in loc. Campomanfoli del Comune di
Castel San Giorgio (SA)” al fine di supportare le scelte progettuali relative alla sistemazione

delle aree destinate a verde (alberature).

l 1. Caratteristiche del’ambiente e del paesaggio

I’area di interesse progettuale ¢ situata nel territorio del Comune di Castel San Giorgio
(provincia di Salerno) in loc. Campomanfoli, ai margini del confine settentrionale con il
Comune di Siano (SA) ad una quota media di 102-105 m slm a valle di complesso collinare

(versante meridionale).

Tale area ¢ collocata a sud del complesso collinare del Comune di Castel San Giorgio, nel

medio bacino della Fiume Sarno, ove scorre il torrente Solofrana.

I suoli agrari dell’area risultano mediamente acidi, a struttura franco-sabbiosa con drenaggio

libero.

Il regime climatico di riferimento ¢ di tipo mediterraneo con inverni freddi ed umidi ed estati

calde.
2. Contesto floristico — vegetazionale

Nell’area di intervento si osserva la compresenza di habitat naturale nella parte a monte del

bacino sotteso dall’opera, con 1 segni dell’erosione dovuti all’azione degli agenti atmosferici
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in cui si rileva la presenza di specie e associazioni vegetali, autoctone, tipiche della “macchia
mediterranea”. Le specie arboree, arbustive e erbacee sono piuttosto rade in generale, e la
loro composizione risulta tipica della fascia alimetrica mediterranea, area pre appenninica-
sub costiera. Nella parte a valle dell’opera si trova un’area rurale-antropizzata con centri

urbani e fondi agricoli.

La finalita della presente relazione ¢ quella di predisporre un piano di sistemazione a verde
di alcune aree dellopera di bonifica per rndurne al minimo Pimpatto ambientale con il

paesaggio agro-forestale presente nel contesto.
3.  Impianto vegetazionale sull’opera

La relazione agronomica correda il progetto definitivo attraverso la sistemazione a verde delle

seguenti aree a giacitura pianeggiante:

- Piano alla sommita dell’argine sud della vasca (superficie 4.363 m?);

Fondo vasca (superficie 18.402 m?);

Inoltre, le zone in pendenza (superficie 12.863 m? lungo gli argini saranno oggetto di

formazione di prato perenne.

La scelta delle specie vegetali ¢ stata fatta sulla base dell’Elenco delle specie indicate per
interventi naturalistici dalla Regione Campania, selezionandone alcune per adattamento ai
fattori climatici ed ambientali del sito, attitudine a mitigare 'impatto visivo dell’opera nel
contesto, ricostituire il volume vegetazionale e conseguire le pia ampie finalita ecologiche. A

tale scopo sono state individuate le possibili specie vegetali impiantabili.

Si prevede, dunque 'impianto di essenze arboree: Populus alba, Acer campestre e Quercus ilex.




La sistemazione a verde in oggetto, consiste essenzialmente le seguent tipologie di

intervento:

1) Impianto di alberatura a filari (in quadrato) di Pioppo bianco (Pepulus alba) con sesto
di 20%20 m, sul fondo della vasca, per un torale di n. 28 individui;

2) Impianto di due filari misti con alternanza di Leccio (Quercus ilex) e di Acero (Acer
campestre), con sesto di 14X16 m su sponda arginata lato sud, per un totale di 9 individui
per ciascuna delle 2 specie.

3)  Idrosemina delle zone in pendenza con specie erbacee poliennali.

4.  Modalita di impianto

Si riportano le indicazioni utili per 'impianto delle stesse. Le buche per la messa a dimora dei
soggett indicati dovranno avere dimensioni tali da favorire attecchimento ottimale delle
piante, adeguate alle operazioni di riporto del terreno di riempimento da coltivo. Poiché la
crescita delle radici pit vigorose avviene nei primi strati di suolo, ¢ preferibile realizzare buche
pit larghe a sezione trapezoidale, onde favorire I'attecchimento. 1l periodo di impianto
ottimale va da novembre a marzo. Sebbene le specie indicate richiedono bassa manutenzione,

si deve considerare comunque delle irrigazioni di soccorso per almeno 1 primi tre anni,
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