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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI dl Quantits
misura | parug. | lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
V Mi
Demolizioni, rimozioni e movimenti terra (SpCat 1)
1/1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo
I|E.01.010.010 |a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
a meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
cm sul fondo, compresi | trovanti di volume fino a 0,30 me,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
splanamento del fondo, anche a gradonl, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
metodo sezioni ragguagliate (vedasi aree sterri indicate nelld
sezioni trasversali e longitudinali s.d.1.-progetto)
movimenti terra in senso trasversale dalla sezione n.1 alla
sezione n.7:
s622.1-2 *(lung.=(318,39+336,76)/2) 327,58 19,000 622402
5622.2-3 *(lung.=(336,76+336,17)/2) 33647 25,000 8'411,75
-3-4 *(lung.=(336,17+232,63)/2)" (larg. =(31.90+28,40)/
2) 284.40| 30,150 8°574,66
5072 4-5 *(lung.=(232,63+556,14)/2)" (larg.=(31,9+28,4)/2) 39439 30,150 11°890,86
5622.5-6 *(lung.=(556,14+545,51)/2)* (larg.=(21,50+17,70)
2) 550,83 19,600 10'796.27|
se22.6-7 *(lung.=(545,514+540,55)/2) 543,03]  25,000| 13'575,75|
movimenti terra a monte della sezione n.1:
|se22.10-11 a sinistra (a monte della sez.1) *(lung.=(111,87+
79,92)72) 9590, 80,000 7'672,00
rimozione argine esistente tra la sezione n.4 e la sezione |
n.5: *(lung.=(69,86+61,68)/2) 65,77 118,000 7°760,86
movimenti terra a valle della sezione n.7:
5e22.10-11 a destra (a valle della se2.7) *(lung.=(34,91+4
35,88)12) 3540, 160,000 5°664,00
detrarre lavori di ripristino funzionale gia appaltati per
inizio 2021
per un totale di ricavamento del fondo vasca attuale di 80cn -1,00| 12450,00 0.800 -9"960,00]
Sommano positivi..| mc 80°570,17]
Sommano negativi..] me -9°9860,00
SOMMANO...| me 7061017, 413 291°620,008
2/2 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
ru.o&oeo.mo materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
a compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta, Minumidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale,
metodo sezioni ragguagliate (vedasi aree sterri indicate nellq
sezioni trasversali e longitudinali 5.d.1.-progetto)
maovimenti terra in senso trasversale dalla sezione n.1 alla
sezione n.7:
5822.1-2 *(lung.=(3,38+6,42)/2) 490 19,000 93,10
s027.2-3 *(lung.=(6,42+7,87)/2) 7.15| 25,000 178,75
5872.3-4 *(lung.=(7,87+3,01)/2)" (larg.=(31,90+28,40)/2) 544 30,150 164,02
5822.4-5 *(lung.=(3,0146,39)/2)" (larg.=(31,9+28,4)/2) 470 30,150 141,71
3822.5-6 *(lung.=(6,39+6,44)/2)" (larg.=(21,50+17,70)/2) 6,42 19,600 125,83
5022.6-7 *(lung.=(6,44+22,21)/2) 1433 25,000 358,25
movimenti lerra a monte della sezione n.1:
$822,10-11 a sinistra (a monte della sez.1) *(lung.=(0,00+
2,14)/2) 107 80,000 85,60
movimenti terra a valle della sezione n.7:
se22.10-11 & destra (a valle della se2.7) *(lung.=(259,92+
266,58)/2) 263,25 160,000 42°120,00.
terrapieno ingresso sud-ovest *(larg.=(105-102,5)) 1180,00 2,500 2°950,00
terrapieno sud-est *(larg.=(105-102,5)) 132000 2500 3'300,00)
rampa di accesso lato est 3528 6.000 211,68|
A RIPORTARE 4972894 291'620.0(‘

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarmo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

fung

larg

Hipeso

IMPORTI I

Quantita

unitario

RIPORTO

49°728,94

3/3
T.01.010.010
2

4/4
IIPAY

5/5
PA2

rampa di accesso lato est raccordi laterali

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico 2 deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica, La
misurazione relativa agli scavi & calcolata sscondo I'effettivg
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
oli eventuali oneri di discarica autorizzata, Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km

vedasi preventivo in analisi prezzi per conferimento in
impianto messa in riserva e recupero a Fisciano a distanza
di 9.2km

quantita sterri

a detrarre riporti

Sommano positivi..,
Sommano negativi...

Oneri per la caratterizzazione e o smaltimento in discarica,
ovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta)
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprenda tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli
altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.1.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. |l prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17.05.04 - terre e rocee da scavo

quantitd voce precedente *1.6 tonn/me

a detrarre fanghi di dragaggio nella vasca esistente per uno
spessorg medio di 50cm

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in
discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati, del
maleriale di risulta proveniente dagli scavi in campagna ¢
caratterizzato da C.E.R. 17.05.06 (fanghi di dragaggio non
pericolosi); il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata o al sito di
, nonché tutti gli altri oneri da sostenere per
ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di
legge vigenti o da sostenere per eventuali altre
incombenze, compresa la eventuale vagliatura dei rifiuti
rinvenuti nella vasca durante le operazioni di scavo.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente

33

0.50|

-1,00

35,28/

20775,39

12450,00

6,000

0,500

70610,170
49834780

1,600

1,600

49'834,78

10584

70°610,17
-49°834,78|

-49°834,78

70'610,17

20°77539

33°240,62

“9°960,00

33724062
-9°960,00

23°280,62

689

1262

16,50

26218542

A RIPORTARE

1°281 297.28'

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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L= unita DIMENSIONI IMPORTI |
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug lung larg. Hipeso unitario TOTALE I
RIPORTO 1'281‘297.28'
essere dimostrata alla D.L. a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 ¢
s.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
Il prézzo comprende anche le spese generali dell'impresa
per la gestione del contratto pari al 10% dall'onere di
discarica (10% di €35,001).
Codice CER: 17.05.06 - fanghi di dragaggio non
pericolosi.
fanghi di dragaggio nella vasca attuale per uno sp. medio di
50cm sup.fondo vasca 12450mq 12450,00 0,500 1,600 9°960,00|
SOMMANO..| 1 9°960,00) 38,50 383'460,004
6/6 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
R.02.035.010 |collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.b.CAM qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili, compresi I'onere per ponteggi, tagli, carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risula fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi
struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
reti di recinzione 388,00 2000] 20,000 15°520,00|
208,00 2000 20,000 8°320,00|
4600 2000 20,000] 1°840,00]
178,00 1,000 20,000 3°560,00]
38,00 1,000 20,000 760,00
SOMMANO...| kg 30"000,00 0,55 16'500.GL
7/7 Rimozione di cancelll, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
IR.02.025.070 pieno, inclusa I'eventuale parte vetrala, compresi telaio,
4.CAM controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassalli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il
carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di
cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
|ringhiere e cancellate varie 15000,000] 157000,00)
SOMMANO...| kg 15°000,00| 0,71 107650,004
/8 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 |martello demolitore meccanico. Non armato di spessore
2.CAM oltre | 20 cm.
rmuﬂ di recinzione di proprieta private 38,00 0,300 1,000 11,40
muri di recinzione di proprietd private 38,00 0,900 0,300 10,26
SOMMANO...| me 21,66 27554 5’968204
9/9 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 |martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre |
1.CAM 20cm
muri di recinzione di proprieta private 208,00 1,500 0,300 93,60
208,00 0,400 2,000 166,40/
46,00 0,300 1,500 20,70
46,00 1,200 0,300 16,56
muro di recinzione della vasca atiuale 388,00 0,300 1,200 139,68
388,00 0,700 0,300 8148
opera di sbocco immissario primario *(lung =(7+5)/2) 6,00 4,000 0,200 480
2,00 6,00 0,300 3,000 10,80
2,00 6,00 2,000 0,300 7,20
opera di sbocco immissario secondario 2,00 10,00 4,000 0,200 16,00
2,00 7.00 0,300 2,500 10,50
2,00 7,00 1,600 0,300 8,72
rampa di acoesso lato est 13,00 6,000 0,200 15,60
2,00 13,00 0,300 0,500 3,90
A RIPORTARE 593,94 1’697'875.&8'
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung

larg

Quantita

M

PORTI I

unitario

TOTALE I

RIPORTO

1697 '875.44

10/10
a.CAM

1n/n
7.01.020.010
a

12/12
{IPA3

13/13

a

R.02.020.005 |totale di fabbricati, sia per il volume interrato che par quello

V.04.010.020 |ceppi.Alberi di altezza finoa 10 m

Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione

fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio,
schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e
con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi
condizione, altezza o profondita, compreso I'onere per
puntellamenti o ponteggi, il calo o I'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e
trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza.
Fabbricati con strutture varticali in legno, muratura e ferro,
vuoto per pieno.

piccoli depositi agricoli esistenti per complessivi 80mq

SOMMANO...

Trasporto di materiale proveniente da laveri di demolizione
icon autocarro 50 q Trasporto di materiall di risulta,
provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viagglo, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
finoa 10 km

quantitd demolizioni peecedenti: cls non armato

cls armato

fabbricati vuoto per pieno

Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in
discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati, del
materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e
caratterizzato da C.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti da
demolizione); il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discarica autorizzata o al sito di
{recupero, nonché tutti gli altri oneri da sostenere per
ottemperare alle obbligazioni derivanti dalle norme di
legge vigenti o da sostenere per eventuali altre
incombenze, L'attestazione dello smaltimento dovra
|necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 22/97 e s.m.i.), debitamente compilato ¢ firmalo in
ogni sua parte. || prezzo comprende anche le spese
generali dell'impresa per la gestione del contratto pari al
10% dell'onere di discarica (10% di €12,001).

Codice CER: 17.09.04 - rifiuti misti da demolizione

quantita precadente peso unita volume 2.4t/me
SOMMANO...

Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei

SOMMANO...

Parziale Demolizionl, rimozioni e movimenti terra (SpCat
1) euro

020

80,00

671,600

3,500

21,660
593,940
280,000

593,94

280,00

21,66
593,94
56,00

671,60

2,400

161184

17611,84

60,00

60,00

13,61

41,07

13,20

98,66

19639528

3810,

27'582,61

217276294

A RIPORTARE

1'952°851,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI |

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

1'952°851 04'

14/14
£.01.010.010
a

15/15
|IE.01.015.010
a

Muri di sostegno e di recinzione (SpCat 2)

Scavo a sezione aperta eseguilo con mezzi meccanici Scavo
a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 me,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti sacondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

MURI CON 3.00m<h<=3.80m:

lato NORD:

dall'inizio 2lla $e2.10 *(H/peso=(3,30+2.8)/2)
dalla sez.10 alla sez.11 *(MH/peso=(2,8+2,30)/2)
totale lunghezze muri: 73.00m!

MURI CON 2.00m<h<=3.00m:
lato OVEST:

dall'inizio alla sez.1: sostegno garantito dalla palificata dellay
via di fuga

dalla sez.1 alla sez.2: sostegno garantito dalla palificata
della via di fuga

dalla sez.2 alla sez.3: sostegno in parte garantito dalla
palificata *(H/peso=(2,55+2,35)/2)

dalla sez.3 alla s82.4 *(H/peso=(2,35+2,20)/2)

dalla sez.4 alla sez.5 *(H/peso=(2,20+2)/2)

lato EST:

dalla sez.11 alla sez.1 *(H/peso=(2,3+1,3)2)

dalla se2.7 alla se2.8 (parte) *(H/peso=(1,50+1,70)/2)
dalla s2z.8 alla sez.9 *(H/peso=(1,7+2,50)/2)

dalla sez.9 fino all'argine

totale lunghezze muri: 192.25ml

MURI CON 1.30m<h«<=2.00m:

lato OVEST:

dalla se2.5 alla sez.6 *(H/peso=(1+08)/2)

lato EST:

|dalla sez.1 alla sez 2 (parte) *(H/peso=(1,3+0,8)/2)
dalla sez.5 alla sez 6 *(H/peso=(0,8+1,3)/2)

dalla se2.6 alla se2.7 *(H/peso=(1,3+1,3)12)

dalla sez.7 alla sez.8 (parte) *(H/peso=(1,3+1,5)/2)
totale lunghezze muri: 95.60ml

MUR!I CON h<s=1.30m:

lalo OVEST:

dalla s22.6 alla sez.7 * (H/peso=(0,8+0,4)/2)
dalla sez2.7 alla s82.8 *(H/peso=(0,4+0,2)/2)
dalla sz 8 alla sez.9 *(H/peso=(0,240,1)/2)
dalla sez.9 all'argine *(H/peso=(0,1+0)/2)

lato EST:

dalla sez.1 alla sez.2 (parte) *(H/peso=(0,840,2)/2)
dalla sez.2 alla sez.3 *(H/peso=(0,2+0,35)/2)
dalla sez.3 alla sez 4 *(H/peso=(0,35+0,65)/2)
dalla sez.4 alla se2.5 *(H/peso=(0,65+0,8)/2)
totale lunghezze muri: 194.75ml

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 me, la
rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

28,00
45,00

2940

10,00
15,20

13,00

25,05
20,50
25,40
37,00

17,00
30,00
15,00
24,80

3,000
3,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1,500
1,500
1,500
1,500

1,500
1,500

1,500

3,050/
2,550

2,450|
2,275
2,100

1,800

1,600
2,100
2,500

0,800

1,080
1,050
1,300
1,400

0,600
0,300
0,150
0,050

0,500
0,275

0,725

256,20
34425

19,60
115,12
150,99

256,50

48,00
147,00
187.50

52,92

21,00J
31,92
7280
36,40

22,55
9,23
5,72
2,78

12,75
12,38
11,25
26,97

184383

4.13|

7'615,02)

A RIPORTARE

17960466,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarmo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI I

unitario

TOTALE |

RIPORTO

17960466,

E.01.040.010

HIGI 16
a

17/17
7.01.010.010
a

18/18
FPA!

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sul mezzi di trasporto o I'accantonamento in apposili siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce|

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
muri con 3.00m<h<=3.80m:
sv.: 73.00mi

muri con 2.00m<h<=3.00m:
sv.: 192,25ml

muri con 1,.30m<h<=2,00m:
sv. 95.60ml

muri con terrapieno h<=1.30m:
sv.: 194.75

SOMMANO...

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, | movimenti dei materiall. Con materiale
proveniente dagli scavi

riempimento a tergo dei muri pari al 70% dello scavo di
sbancamento

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi @ calcolata secondo l'effettive
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km

a detrarre rinterro

Sommano positivi..,
Sommano negativi...

SOMMANO...

Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in discarica,
avvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli

Qaltﬂ oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
|scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e $.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. Il prezzo comprende anche le spese generali

32

0,70

73,00
73,00

192,25
192,25

95,60
194,75

184383

3,200
0,400

2,500
0,400|

2,300
1,800

0,500
0,400

0,500
0,400
0,500
0,500

116,80
11,68

240,31
30,76

109,94
175,28

684,77

1729068

1729068

1843,830
684,770
-1290,680

1784383
684,77
-17290,

2528,
-17290,

1723792

484

33

12,62

3731429

4'285,06)

15°622,55¢

A RIPORTARE

1 'm’ﬁﬂ?.ﬁl

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung

larg,

H/peso

IMPORTI I

Quantita

unitario TOTALE l

RIPORTO

1 '983'687.98'

19/19

aCAM

20/20
{E.03.010.020
aCAM

21/21

aCAM

dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17,05.04 - terre e rocce da scavo

quantita voce precedente x1.6U/mc

SOMMANO..,

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a

I|E.03.010.010 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche

vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlll. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

sottofondazione muri:

muri con 3.00m<h<=3.80m:

sv.: 73.00ml *(larg.=(3,20-0,4))

muri con 2.00m<h<=3.00m:

sv: 192.25ml *(larg.=(2,5-04))

muri con 1.30m<h<=2.00m:

sv: 95.60mi

muri con he=1.30:

sv.: 194.75ml

SOMMANO...

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fomito e
|messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli stridi e gli oneri per | previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30

muri con 3.00m<h<«3.80m:

5v.:73.00m!

muri con 2.00m<h<=3.00m:
sv: 192.25ml

muri con 1,30m<h<=2,00m:
sv: 95.60ml

muri con terrapieno hes=1.30m:
sv.; 194.75ml

cordolo recinzione area di rispetto a valle dell'argine di
e
SOMMANO...

Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo

|I€.03.010.030 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza

{84, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
iconformita alle norme tecniche vigenti, Fornito e messo in
opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché
gl sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazions
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/
30

MURI CON 3.00m<h<=3.80m:

Iato NORD:

dall'inizio alla sez.10 *(H/peso=(3,80+33)/2)
dalla 502.10 alla sez.11 *(H/peso=(3,3+2,80)/2)
totale lunghezze muri: 73.00ml

1237,92

73.00
192,25
95,60
194,75

73,00
73,00

192,25
192,25
95,60

194,75

150,00

28,00
45,00

2,800
2,100
2,300
1,800

3,000
0,400

2,300
0,400
2,100

1,600

0,400

0,400
0,400

1,600|

17980,67,

17980,67

0,100

0,100
0,100

0,100

20,44
4037
21,99
35,06

117,86

0,400
0,500

0,400
0,500
0,400

0,400

0,400/

87.60
14,60

176,87
38,45
80,30

124,64

24,00

3,550
3,050

39,76
54,90

16,50 32'681,06§

110,44 13°016,46)

130,22 71°160,024

A RIPORTARE

94,66

2'100'545.5q

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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Nu.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI I
TARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung larg. H/peso unitario TOTALE I
RIPORTO 94,66 2'100'545,5(‘
MURI CON 2.00m<h<=3.00m;
lato OVEST:
dall'inizio alla sez.1 sostegno garantito dalla palificata della
via di fuga
dalla sez.1 alla sez.2 sostegno garantito dalla palificata
della via di fuga
dalla sez.2 alla sez.3: sostegno in parte garantito dalla
palificata 4,00 0,400 3,000 4,80
dalla sez.3 alla sez.4 2530 0,400 3,000 30,36
dalla sez 4 alla sez.5 35,95 0,400 3,000 43,14
lato EST:
dalla sez.11 alla sez.1 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 57,00 0,400 2,300 52,44
|dalla se2.7 alla sez.8 (parte) *(H/peso=(2,00+2,20)/2) 12,00 0,400 2,100 10,08
dalla sez.8 alla sez.9 *(H/peso=(2,2043,00)/2) 28,00 0,400 2,600 29,12
dalla sez.9 fino all'argine 30,00 0,400 3,000 36,00
totale lunghezze muri: 192.25ml
MURI CON 1.30m<h<«2.00m:
lato OVEST:
dalla se2.5 alla sez.6 *(H/peso=(2,0+1,8)12) 29,40 0,400 1,900 2234
lato EST:
dalla sez.1 alla sez.2 (parte) *(H/peso=(1.8+1,3)/2) 10,00 0,400 1,550 6.20|
dalla sez.5 alla sez 6 *(H/peso=(1,3+1.8)2) 15,20 0,400 1,550 9,42
dalla sez.6 alla se2.7 *(H/peso=(1,8+18)12) 28,00 0,400 1,800 20,16
dalla s62.7 alla sez.8 (parte) *(H/peso=(18+2,0)/2) 13.00 0,400 1,800 9,88
fotale lunghezze muri: 95.60ml
MURI CON he<=1.30m:
lato OVEST:
dalla s0z.6 alla sez.7 *(H/peso=(1,3+0,9)/2) 25,05 0,400 1,100 11,02
dalla sez.7 alla sez.8 *(H/peso=(0,9+0,7)/2) 20,50 0,400 0.800 6,56
dalla sez 8 alla sez.9 *(H/peso=(0,7+0,6)/2) 25,40 0,400 0,650 6,60
dalla sez.9 all'argine 37,00 0,400 0,700 1036
lato EST:
dalla sez.1 alla sez.2 (parte) *(H/peso=(1,340,7)/2) 17.00 0,400 1,000] 6,80
dalla sez.2 alla sez.3 *(H/peso=(0,7+0,85)/2) 30,00 0,400 0,775 9,30
dalla sez.3 alla sez.4 *(H/peso=(0,85+1,30)/2) 15,00 0,400 1,075 6,45
dalla sez.4 alla sez.5 *(H/peso=(1,2+1,30)/2) 2480 0,400 1,250 12,40
totale lunghezze muri: 194.75ml
SOMMANO...]| mec 438,09 135,77 59'479 484
2222 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 [qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché 1a puliturg
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
muri con terrapieno 2.50m<h<=3.30m:
sv.: 73.00ml 2,00f 73,00 0,400 58,40
muri con terrapieno 1.50m<h<=2.50m:
5v:192.25ml 2,001 19225 0,400/ 153,80
muri con terrapieno 0.80m<h<=1.50m:
sv: 95.60ml 200 9560 0,400 76,48
muri con terrapieno h<=0.80m:
sv.: 194.75 200| 19475 0,400 155,80
cordolo di recinzione fascia di rispetto a valle dell’argine di
sharramento 200/ 150,00 0,400 120,00
chiusure muri *(par.ug.=4*2) 8,00 3,00 0,400 9,60
chiusure muri *(par.ug.=6"2) 12,00 2,30 0,400 11,04
chiusure muri *(par.ug.=8*2) 16,00 210 0,400 1344
chiusure muri *(par.ug.=9°2) 18,00 1,60 0,400 11,52
SOMMANO...| mg 610,08| 2549 15550,
A RIPORTARE 2'175‘575,92]

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
SABIR DESIGNAZIONE DE! LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2175575,
23/23 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 {qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
b cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazions.
MURI CON TERRAPIENO 2.50m<h<«3.30m:
lato NORD:
dall'inizio alla sez.10 *(H/peso=(3,80+3,3)/2) 2,00 28,00 3,550 198,80
dalla sez.10 alla sez.11 *(H/peso=(3,3+2,80)/2) 200| 4500 3,050 27450
totale lunghezze muri: 73.00m|
%MUR! CON TERRAPIENO 1.50m<h<=2.50m:
lato OVEST:
dall'inizio alla sez.1 sostegno garantito dalla palificata della
via di fuga
dalla sez.1 alla sez.2 sostegno garantito dalla palificata
dolla via di fuga
dalla sez.2 alla sez.3: sostegno in parte garantito dalla
palificata 2,00 400 3,000 24,00
dalla sez.3 alla sez.4 200| 2530 3,000 151,80
dalla sez.4 alla sez.5 2,00 35,95 3,000] 215,70
lato EST:
dalla s82.11 alla sez.1 *(H/peso={2,8+1,8)/2) 2,00 57,00 2,300 262,20
dalla sez.7 alla se2.8 (parte) *(H/peso=(2,00+2,20)/2) 2,00 12,00 2,100 50,40
dalla sez.8 alla sez.9 *(H/peso=(2,20+3,00)/2) 200, 2800 2,600 145,60
dalla saz.9 fino all'argine 2,00 3000 3,000] 180,00
totale lunghezze muri: 192.25ml
MURI CON TERRAPIENQO 0.80m<h<=1.50m:
lato OVEST:
dalla sez.5 alla sez.6 *(H/peso=(2,0+1,8)2) 200] 2940 1,900 11,72
lato EST:
dalla sez.1 alla sez.2 (parte) *(H/peso=(1,8+1,3)/2) 2,00 10,00 1,550 31,00
dalla sez.5 alla $02.6 *(H/peso=(1,3+1,8)/2) 2,00 15,20 1,550 47,12
dalla $02.6 alla sez.7 * (H/pesow(1,8+1,8)/2) 200 2800 1,800, 100,80
dalla s22.7 alla s62.8 (parte) *(H/peso=(1,842,0)2) 2,00 13,00 1,900 49,40
totale lunghezze muri: 95.60ml
MURI CON TERRAPIENO h<=0.80m:
lato OVEST:
dalla s02.6 alla se2.7 *(H/peso=(1,3+0,9)/2) 2,00 25,05 1,100 55,11
dalla sez.7 alla sez.8 * (H/peso=(0,940,7)/2) 200 2050 0,800| 32,80
dalla sez.8 alla sez.9 *(H/peso=(0,7+0,6)/2) 200] 2540 0,650 33,02
dalla s22.9 all'argine 200 37,00 0,700 51,80
lato EST:
dalla sez.1 alla sez.2 (parte) *(H/peso=(1,3+0,7)/2) 2,00 17,00 1,000 34,00
dalla sez 2 alla sez.3 *(H/peso=(0,7+0,85)/2) 2,00 30,00 0,775 46,50/
dalla sez.3 alla sez 4 *(H/peso=(0,85+1,30)/2) 2,00 15,00 1,075 3225
dalla sez.4 alla sez.5 *(H/peso=(1,2+1,30)/2) 2,00 24,80 1,250 62,00
totale lunghezze muri: 194.75ml
chiusure muri *(par.ug.=4*2) 8,00 040 3,800 12,16
chiusure muri *(par.ug.=6*2) 12,00 0,40 3,000 14,40
chiusure muri *(par.ug.=8*2) 16,00 0,40 2,000 12,80
chiusure muri *(par.ug.=9*2) 18,00 040 1,300 9,36
SOMMANO...| mq 2°239,2 30,88 69°147,73)|
24 /24 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
HE.O&OA0.0IO conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
a.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
glt oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
in ragione di 100kg/mc 546,46 100,000{ 54'646,00
438,09 100,000| 43°809,00)
SOMMANGO...| kg 98°455,00 1,50 147'602,51
A RIPORTARE 2'392'40&15]
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI [

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

2'392'406,15'

Eﬁ 125
U.01,030.010
£.CAM

26/26
|[E.07.050.010
b

27127
FU‘OLOS0.0IOH
m.CAM

28 /28
FU.OS.OZ0.0BO

{battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua
potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in
pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra)
possedere il marchio di conformita di prodotto |IP &/o
marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunita europea. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione
della condotta ed ogni altra operazione per dare la lubaziong
pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro
esterno 90 mm spessore 2,8 mm

fori di drenaggio del muri *(par.ug.«2°73)
(par.ug.=2*192,25)

SOMMANO...

Drenaggi verticali 2 ridosso di pareti eseguiti con scampoli
di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a
ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del
materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in
rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

pletrame a secco per drenaggio a tergo dei muri

SOMMANO...

Tubazione in PVC rigido per condolte in pressione di acqua
potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in
pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,

giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra;
possedere il marchio di conformita di prodotto 1IP e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunita europea. Posta in opera a|
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi | pezzi
speciali, Ia posa anche in presenza di acqua fino ad un

1aglio di tubaziona, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi centificati, il lavaggio e la disinfezions
della condotta ed ogni altra operazione per dare la ubulonﬁ
pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia

fine ed asciutta, gli apparecchi idravlici. PFA 6 Diametro
estemno 250 mm spessore 6,2 mm

tubazioni di drenaggio a tergo dei muri

SOMMANO..

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato oon&
legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei material
di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione @
costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in
opera dopo costipamento.

ripristino corpo stradale

146,00
384,50

95,60
194,75

0,40
0,40
0.40
0,40

73,00
192,25
95,60

73,00
192,25
95,60

73,00

0,500
0,500
0,500

3,000

58,40
153,80
38,24
77,90

2,000
1,200
0,800

73,00
11535
3824

226,59

0,500

73,00
192,25
95,60

109,50

9,21

29,37

23,66

3'024,01

6'654,954

8537,

A RIPORTARE

2’410’6&.8q

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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Parziale Muri di sostegno e di recinzione (SpCat 2) euro

Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung larg. Hipeso unitario TOTALE I
RIPORTO 109,50 2'410'8&.82'
192,25 3,000 0,500 288,38
95,60 3,000 0,500 143,40/
194,75 3,000 0,500 292,13
SOMMANO...| mc 833,41 22,16 18°468,3
29/29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
1]V.05.020.095| (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
a confezionalo a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
73,00 3,000 10,000 2°180,00
192,25 3,000 10,000 576750
95,60 3,000 10,000{ 2'868,00!
194,75 3,000 10,000 5°84250;
SOMMANO...| mgicm 167668,00 1,60 26°668,804
30 /30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
1|U.05.020.096 |costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
A |perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n” 34)
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in
lquantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
73,00 6,000 5,000 2°190,00
192,25 6,000 5000 576750
95,60 3,000 5000] 1°434,00
194,75 3,000 5000 292125
SOMMANO...| mg/em 12'312,75 1,74

A RIPORTARE

2'477'134.:1

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarmo




Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI I

unitario TOTALE I

RIPORTO

2'477’184.1‘

Opere di sistemazione generale (SpCat 3)

31 /31 Scavo a seziong obbligata eseguito con mezzi meccanici
E.01.015.010 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
a lanche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi | trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

cordolo su fondo vasca al piede delle sponde
perimetro

& detrarre opere di sbocco

Sommano positivi...
Sommano negalivi..,

32 /32 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
[T.01.010.010 |terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
2 materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico 2

secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione refativa agli scavi & calcolata secondo I'effettive
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino 2 10
km

33 /33 Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in discarica,
IIPAY ovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonche tutti gli
Jaltri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
|scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.1.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
|parte. 1l prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17.05.04 - terre @ rocce da scavo

SOMMANO...

34 /34 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
E.03.010.010 |prestazione garantita, in conformité alle norme tecniche
.a.CAM vigenti. D max nominale delfaggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso

33

1,60

0,300
0,300

94,68

-3.60

94,68
-8,82

8586

85,860

85,86

85.86

85,860|

137,38

137,38

484 415,50L

12,62 1 oes:T

16,50 2°266,77

| A RIPORTARE

2'480'950.0’

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI I
N AR}FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE l
RIPORTO 248096006'
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
cordolo su fondo vasca al piede delle sponde: quantita voce
$¢avo a sez obbligata 85,860 85,86
cordoli di delimitazione della rampa di accesso alla vasca 2,00 34,53 0,300 0,600/ 12,43
2,00 6,50 0,300 0,600 234
pavimentazione rampa di accesso 3453 5,400 0,200 37,29
pavimentazione rampa di accesso 20,00 4,000 0,200 16,00
SOMMANO...| mc 153,92 110,44 167998,92)
tas /135 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la puliturd
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
pavimentazione rampa di accesso 200] 3453 0,200 13,81
20,00 0,200 4,00
2,00 4,00 0,200 1.60
SOMMANO...| mq 19,41 2549 494,76
36 /36 Acciaio per ¢.a. Acciaio per cemento armato B450C,
I|£.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
b.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
elettrosaldata.
|pavimentazione rampa di accesso: fi Bmm 15x15¢cm
5.44kg/mq 34,53 6,000 5440 17127,06
20,00 4,000 5440 435,20
SOMMANO...| kg 1°562,26 1,59 2'483.99#
37737 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
aCAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
cordoli rampa di acoesso in ragione di 40kg/mc *
(par.ug.=40°2) 80,00 34,53 0,300 0,600 497,23
SOMMANO...| kg 497,23 1,50 745,85
38 /38 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
I|E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
b cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la puliturd
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
cordoli delimitazione rampa di accesso 4,00 3453 0,600 8287
SOMMANO...| mq 8287 30,88 2'559.06F
39/39 Cancelli in pannelli grigliati Cancallo costituito da pannello
I{£.19.030.040 |grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
a.CAM 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il
fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e
alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello
pedonale ad una o pil ante in pannelli grigliati
rampa di accesso: cancello principale 700,000 700,00
cancelli secondari 2,00 300,000 600,00
2008350 coronamento argine a sud-ovest 700,000 700,00
A RIPORTARE 2°000,00 2'504°232,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarmo
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI I
TARiFF A DESIGNAZIONE DE! LAVORI di Quantita
misura | par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE I
RIPORTO 2°000,00 2'504'23&61'
{acoesso pista di servizio ad opera di scarico 500000] 500,00 J
SOMMANO...| kg 27500,00, 6,17 15°425,
40/ 40 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita dg
E£.19.030.030 |pannello grigliato elettrosaldato in acciaio $235 JR secondo
aCAM UNIEN 10025 completa della ferramenta occorrente per il
fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e
|alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione
con pannello grigliato
peso 14.8kg/mq 14,80 73,00 2,000 2716080
1480| 192,25 2,000] 5°690,60
14,80 95,60 2000] 2'829,76
1480 194,75 2,000 5°764,60
|recinzione fascia di rispetto a sud dell'argine 1480 150,00 2500 57550,00
SOMMANO...| kg 21°995,76! 521 114°597 91§
41 /41 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi
V.02.020.130|meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante
b.CAM erbacee selezionale in ragione di 30 g/m? e di 80g/m? di
concime chimico, 80 g/m? di concime organico 15 g/m?. Di
collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di
semina: In zona collinare priva di difficolta
berme e scarpate della vasca
area a quota 105m 30665,000] 30°665,00
a detrarre area a quota 99m -
18402,000] -18°402,00
Sommano positivi...| mq 30°665,00
Sommano negativi..| mg -18402,00
SOMMANO...| mq 12°263,00 1,77 21770551)
42 / 42 Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso
V.02.020.115/in area verde Messa a dimora di alberi a portata piramidale
2.CAM o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a
pié d'opera dallimpresa, compresi il terricciato ottenuto per
compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o
torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in
legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autociave
con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta:
lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca
di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di
pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura ¢ la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura &
{posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la
fornitura delle piante. Piante di altezzada3a4 m
populus alba 28,00
acer campastre 9,00
quercus ilex 9,00
SOMMANQ...| cad 46,00 12344 5'678,2
Parziale Opere di sistemazione generale (SpCat 3) euro 1847455,
A RIPORTARE 2'661'63927'

COMMITTENTE: Consorzio di Bonitica Integrale Comprensorio Sarne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg.

IMPORTI I

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

2'661'639,

43 /43
E.01.015.010
a

144 / 44
IlE.01.040.010
a

145/ 45
7.01.010.010
a

46 / 46
lIPA1

Opera di scarico di emergenza (SpCat 4)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di baltente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi | trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

Irincea per posa condotta De 1200mm *(larg.=(1,6+3,20)/2)
blocehi di ancoraggio per curve condotta

& detrarre vuoto condotta *(larg.=3,14%1,36%2/4)

Sommano positivi..,
Sommano negativi...

SOMMANO...

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionali di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e pilonatura a strati, Ia bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

quantita voce precedente

a detrarre volume tubazione fi 1200mm *(larg.=3,14%1,36*
2/4)

Sommano positivi...
Sommano negativi..,

SOMMANO...

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito

secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo l'effettive
volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km

quantita scavo

2 detrarre rinterro

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

(Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in discarica,
lovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
|C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli

{altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni

33

a3

23

2,00

3,14

88,00
2,40

88,00

2,400
2,400
1,452

1,452

3,500)
2,400

739,20
27,65
-7,26)

766,85
7,26

759,59

759,590

759,59

-401,22

759,59
-401,22

358,37

759,590
-358,370

759,59
-358,37

759,59
-358,37

401,22

4,84

3,32

12,62

3'676,42)

17189,79§

5'0&.‘(!

A RIPORTARE

2'671 'SGS.q

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
misura

DIMENSIONI

parug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI |

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

2'671 56888'

|

47 / 47
10.&.040.018

j.CAM

48/ 48
IPA4

49 /49
FE.OLOI0.0IO

a3

50 /50
£.03.010.010
a.CAM

derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
|parte. Il prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per 1a gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17.05.04 - terre e rocce da scavo

quantita voce precedente x 1.6tonnme

SOMMANO. .,

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SNll
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di
scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo
B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare
I'ispezions visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046
La barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a
mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo ka formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1200 mm

SOMMANO...

Racoordo a gomito a 90* in PEAD corrugato De 1200mm
come alla voce U.02.040.018.j.CAM, ivi inclusi
guamnizioni, manicotti ed altri accessori

SOMMANO...

Scavo a sezione aperta eseguilo con mezzi meccanici Scavo
a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino 2 20
cm sul fondo, compresi | trovanti di volume fino a2 0,30 mc,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento dal fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sul mazzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

plalea vasca di arrivo

platea pozzetto di sfioro

SOMMANO...

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli, Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

platea vasca di arrivo

platea pozzetto di sfioro

blocchi di ancoraggio per curve condotta di scarico

2,00

2,00

401,22

85,00

1,00

13,50
4,00

13,50
360
2,40

13,500
4,000

13,500
3,600
2,400

1,600

641,95

641,95

85,00|

85,00

2,00

2,00

1,400
1,400

0,100
0,100
2,400

255,15
2240

27755

1823
1,30
27,65

16,50

342,68

4°770,00

413

10'592.18F

29'127

97540,00§

A RIPORTARE

47,18

2721 '97‘5.16'

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI I
TARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | parug lung. larg. H/peso unitario TOTALE I

RIPORTO 4718 2721 '975.ul

SOMMANO...| me 47,18 110,44 5‘210.54

1/51 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
£.03.010,020 | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
1.CAM consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e
messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di
resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

platea vasca di arrivo 13,50 13,500 0,300 54,68
|platea pozzetto di stioro 3,60 3,600 0,300/ 3,89
SOMMANO...| mc 5857 164,61 2’64121

I52 /52 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo
E.03.010.030 [durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
h.CAM S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Forito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
oli sfridi e gli oneri per | previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e | ferri di armatura, Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40

muri in elevazione vasca di arrivo 2,00 12,60 0,300 2,000 15,12
12,00 0,300 2,000 7,20
12,00 0,300 1,000 3,60
pozzetti di partenza e di arrivo fi 2000mm spessore 30cm *
(lung.=3,14°2,30"2/4-3,14"2"2/4) 1,01 1,500 1,52
*(lung.=3,14°2,30%2/4-3,14"2"2/4) 1.01 2,500 253
SOMMANO...| mc 2997 152,51 4'570,724

lsa 153 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010 J<>onforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

.a.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre,

in ragione di 120kg/me di cls 58,57 120,000 7°028,40
29,97 120,000] 3°596,40
tirafondi di ancoraggio di contrasto alle sottospinte fi 30mm|
L=3.30m 5.55kg/ml 40,00 3,30 5,550 732,60
SOMMANO...| kg 11°357,40 1,50 17°036,10§

E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
a camentizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché fa puliturd
fdel materiale per il reimpiego; misurate secondo la

P& /54 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.

platea vasca di arrivo 4,00 13,50 0,300 16,20
platea pozzetto di partenza 4,00 320 0,300 384
SOMMANQ...[ mq 20,04 2549 510,82

/55 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
.03.030.010 |qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati
b cementizi semplici 0 armali compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulit
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

muri vasca di arrivo 4,00 12,60 2,000 100,80
2,00 12,00 2,000 48,00
A RIPORTARE 148,80 2'753'944.sq

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd

DIMENSIONI

parug.

lung

larg.

Hpeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

148,80

2°7587944,55)

56 / 56

a

1157 157
T.01.010.010
a

58 /58
PA1

E.01.040.010 |Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo

pozzetti di partenza e di arrivo *(lung.=3,14%2,3)
*(lung.=3,14*2)

*(lung.=3,14*2,3)

*(lung.=3,14*2,0)

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, | necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

rinfianchi vasca di arrivo

rinfianchi pozzetto di sfioro

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La|
misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo l'effettivg
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed escl
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km

SCavo

reinterro

Sommano positivi...
Sommano negativi...

Oneri per la caratterizzazione ¢ lo smaltimento in discarica,
ovvero in siti di recupero aulorizzati, del materiale di risulta
rprovmlenle dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli
altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per,
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
|vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. |l prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17.05.04 - terre e rocce da scavo

quantita precedente *1.6tonn/me

Parziale Opera di scarico di emergenza (SpCat 4) euro

ai

2,00

2,00
1,00/
1,00
4,00

12,00
722
6,28
722
6,28

1350
12,60
12,60

4,00

1,000
1,500
1,500
2,500
2,500

24,00
10,83

942
18,05
15,70

1,000
1,000
0,700
1,000]

8,10
3,78
2,65
4,80

19,33

277,550
-19,330

277,55
19,33

27755
-19,33

1,600

413,15

413,15

30,68 7'00&5Jp

332 64,18}

12,62 37258,74)

16,50 6°816,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI I

unitario

RIPORTO

59 / 59
E.01.010.010
a

160 /60
T.01.010.010
A

61/61
PA1

sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

/162
E.oemo.oqu
aCAM

Opera di shocco dell'immissario secondario (SpCat 5)

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo
a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20

cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 me,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti sacondo profili di progetto, lo

spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento

sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

SOMMANO...

Trasporto di materizle proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalitd prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo I'effettive
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
sacondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10
km

quantita precedente

Oneri per la caratterizzaziona e lo smaltimento in discarica,
ovvero in siti di recupero autorizzati, del materiale di risulta
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli
altri oneri da sostenere per ottemperase alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di
scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e 5.m.1.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. |l prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'oners di discarica (10% di €15,001).

Codice CER: 17.05.04 - terre e rocce da scavo

quantita precedente *1.6tonn/me

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

sottofondazione muri salti:

sottofondazione muri d'ala:

(par.ug.=3°2)

5,00
2,00
6,00

65,36

261,44

2,70
790
4,00

4,000

1,600
2,000
2,000

261,440

1,600

0,100
0,100
0,100

261,44

261,44

261,44

261,44

418,30

418,30

|

2,16
3,16
4,80

413

12,62

16,50

1°079,75§

3°299,37)

A RIPORTARE

10,12

2'787°369,1

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarmo
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e unitd DIMENSIONI ipoRT |
TARIFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI di Quantita
misura | parug. | fung. larg. Hipeso unitario TOTALE l
L RIPORTO 10,12 2'787'369.1(‘
2,00 4,40 2,000 0,100 1,76
divergenti 200 9,60 1,200 0,100 2,30
pavimentazioni 7942 0,200 1588
500 4,00 2,700 0,200 10,80
SOMMANO...| me 40,86 110,44 4'512.58§
/83 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
103.010.020 | Caloestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
A.CAM consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e
messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e | ferri di armatura. Per strutture di
fondazions e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di
resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
fondaz. muri salti 5,00| 2,70 1,400 0,400/ 7,56
fondaz. muri d'ala: 2,00 7,90 1,900 0,400 12,01
(par.ug.=3*2) 6,00 4,00 1,900 0,400 18,24
2,00 4,40 1,900 0,400 6,69
divergenti 2,00 9,60 0,900 0,400 6,91
SOMMANO...| mc 51,41 164,61 87462,608
/64 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
3 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulit J
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
(par.ug.=2*5) 10,00 2,70 0,400 10,80
(par.ug.=2*5) 10,00 1,40 0,400 5,60
(par.vg.=2°2) 4,00 7,90 0,400 12,64
(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 0,400 304
(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 0,400 19,20
(par.ug.«=6°2) 12,00 1,90 0,400 9,12
(par.ug.«2*2) 4,00 4,40 0,400 7.04
(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 0,400 3,04
(par.ug.=2°2) 4,00 9,60 0,400 15,36|
(parug.=2°2) 4,00 1,20 0,400 192
SOMMANO...| mq 87,76 25,49 2'm7.n(1
/65 ﬂCalcestmzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo
£.03.010.030 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
h.CAM S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché
|ali sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazions
| Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40
| muri per salti: 5,00 270 0,400 1,200 6,48
| muri d'ala: *(H/peso=(1,7+3,6)2) 2,00 7,90 0,300 2,650 12,56
(par.ug.=3*2)* (H/ipeso=(2,643,6)/2) 6,00 4,00 0,300 3,100 2232
(Hlpeso=(2,6+3,8)/2) 2,00 4,40 0,300f 3,200 8,45
divergenti 2,00 9,60 0,300 1,700 9,79
SOMMANO...| mc 59,60 152,51 9‘089.6%
166 |Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati |
b cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché fa puli
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
A RIPORTARE 2'611'670.8*
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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i unitd DIMENSIONI IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE I
RIPORTO 2'8"‘870.88'
calcestruzzo, Strutture in elevazione.
muri per salti *(par.ug.=2*5) 10,00 2,70 1,200 3240
muri d'ala *(par.ug.«2"2)" (Hipeso=(1,7+3,6)/2) 4,00 7.90 2,650 83,74
*(par.ug.=6"2)* (H/peso=(2,6+3,60)/2) 12,00 4,00 3,100 148,80
(par.ug.=2°2)* (H/peso=(2,6+3,8)/2) 4,00 440 3,200 56,32
divergenti *(par.ug.=2°2) 4,00 9,60 1,700 65,28
SOMMANO...! mq 386,54 30,88 117938,364
167 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
2.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli stridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Accizio in barre,
in ragiona di 100kg/me fondaz. 5141 100,000 5°141,00
in ragione di 100kg/mc elevaz. 59,60 100,000] 5°960,00
SOMMANO...| kg 117101,00 1,50 16651 5#
Iee /68 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010 [conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
b.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
elettrosaldata.
armatura pavimentazioni in cls fismm 15x15cm 5.44kg/mq 7942 5440 432,04
5,00 4,00 2,700 5440 293,76
SOMMANO...| kg 725,80 159 1 '154.04
IGQ/GQ Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua
1.01.030.010 |potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in
Le.CAM pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
junto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra
possedere il marchio di conformita di prodotto IIP e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell’ambito della comunita europea. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi | pezzi
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati, it lavaggio e la disinfezione
della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubaziong
pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro
esterno 90 mm spessore 2,8 mm
fori drenaggio muri per salti *(par.ug.=5*2) 10,00 0,40 4,00
SOMMANO..., m 4,00 9,21 36,84
70/ 70 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per
E 08.010.090 jopere in elevazione formata da pietrame calcareo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere
@ spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe
le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe,
ecc. Con malta cementizia
pavimentazioni 79,42 0,100 7,94
5,00 4,00 2,700 0,100 J 540
salti 5,00 2,70 0,100 1,000 1,35
muri dala 2,00 48,64 0,100 973
2,00 2463 0,100 493
divergenti 2,00 9,60 0,100 1,500 288
icoronamenti 2,00 9,60 0,300 0,100] 0,58
2,00 2500 0,300 0,100 1,50
SOMMANO..., mc 34,31 214,80 7'382,91
A RIPORTARE 204881259

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung.

larg

IMPORTI |

Quantita

unitario

Torae |

RIPORTO

2'848'812.53'

Lnrn

a

Compenso
£.08.010.115 |a vista Compenso alle voci murature in pietrame per

alle murature in pietrame per I'esecuzione faccia

I'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei
blocchi presi a seconda delle necessita della tessitura
muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la
stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo
voce precedente /0.10m

SOMMANO...

Parziale Opera di sbocco dellimmissario secondarid
(SpCat 5) euro

343,10

343,10|

343,10

17,18

57894,

78'61

A RIPORTARE

2'854'706.q

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

unita

misura

DIMENSIONI

par.ug

lung. larg.

H/peso

impoRTI |

Quantita

unitario

TOTALE I

RIPORTO

2'8547063‘

72/ 72
E.01,010.010
g

73/73
7.01.010.010

74 /74
FPA1

75/75
|€.03.010.010
a.CAM

Opera di sbocco dell'immissario primario (SpCat 6)

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo,
a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 me,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, Ia|
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sul mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito

secondo le modalita prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi & calcolata sacondo I'effettivg
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alfa rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km

Oneri per la caratterizzazione e lo smaltimento in discarica,
ovvero in sitl di recupero autorizzati, del materiale di risulta
proveniente dagli scavi in campagna e caratterizzato da
C.E.R. 17.05.04 (terre e rocce da scavo); il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata o al sito di recupero, nonché tutti gli

altri oneri da sostenere per ottemperare alle obbligazioni
derivanti dalle norme di legge vigenti o da sostenere per
eventuali altre incombenze, compresa la eventuale
vagliatura dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di

scavo. L'attestazione dello smaltimento dovra)|
necessariamente essere dimostrata alla D.L. a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.i.), debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. 1l prezzo comprende anche le spese generali
dell'impresa per la gestione del contratto pari al 10%
dell'onere di discarica (10% di €15,000).

Codice CER: 17.05.04 - terre e rocce da scavo

voce precedente *1.6tonn/me

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classa di
consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli stridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15

sottofondaz. muri per salti

106,00 6,800|

7,55 1,600
714 1,600
6,76 1,600

720,80

720,80

720,80

1,600|

17153,28

1°153,28

0,100
0,100
0,100

121
1,14

1.@'

413

12,62

16.50

2'978.9(‘

9°096,

19°029,12)

A RIPORTARE

343

2mwuwsi

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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Num Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFF A DESIGNAZIONE DE! LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung larg Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 343 2'885'809,51
6,39 1,600 0,100 1,02
6,02 1,600 0,100 0,96
3,02 2,100 0,100 063
sottofondazione muri d'ala 2,00 10,00 2,700 0,100 540
2,00 4,10 2,700 0,100 221
2,00 415 2,700 0,100 2,24
2,00 425 2,700 0,100 2,30
2,00 450 2,700 0,100 2,43
2,00 540 2,700 0,100 292
divergenti 200 1520 2,700 0,100 821
piano a quota 99.00m 248,26 0,200 49,65
piano a quota 100m 33,04 0,200 6,61
piano @ quota 101m 20,35 0,200 587
piano a quota 102m 2713 0,200] 543
piano a quota 103m 2532 0,200 5,06
piano a quota 104m 50,74 0,200 10,15
SOMMANO...| me 114,52 110,44 12°647, 58]
76/ 76 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
1lE.03.010.020 | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
1.CAM consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm, in conformita alle norma tecniche vigenti. Fornito e
messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, .
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
‘aclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di
resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
fondaz. muri per salti 755 1,400 0,400 423
| 704] 1400, 0400 4,00
6,76 1,400 0,400 379
6,39 1,400 0,400 3,58
6,02 1,400 0,400 337
3,02 1,800 0,400 230
fondaz. muri dala 2,00 10,00 2,500 0,400 20,00
2,00 410 2,500 0,400 820
2,00 415 2,500 0,400 8,30
2,00 425 2,500 0,400 8,50
2,00 450 2,500 0,400 9,00
2,00 540 2,500 0,400 10,80
divergenti 200 1520 1,200 0,400 14,59
SOMMANO...| mc 100.66| 164,61 16'569.MJ
J77/77 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 [qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la puliturd
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo, Strutture di fondazione.
muri per salti 2,00 755 0,400 6,04
2,00 1,40 0400 1,12
2,00 714 0,400 571
2,00 1,40 o.4oo| 1,12
2,00 6,76 0,400 541
2,00 1,40 0,400 1,12
2,00 6,39 0,400 511
2,00 1,40 0,400 1,12
2,00 6,02 0,400 4,82
2,00 140 0,400 112
2,00 3,02 0,400 242
2,00 1,90 0,400 1,52
muri dala: 400 10,00 0,400 16,00
400 200 0,400 3.20|
4,00 4,10 0,400/ 6,56 :
4,00 2,00 0.400J 320
4,00 4,15 0,400 6,64
A RIPORTARE 7223 2°915°026,7

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo
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s unith DIMENSION| IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misurs | parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE I
RIPORTO 7223 2'915’026.74'
4,00 2,00 0,400 3,20
4,00 4,25 0,400 6,80
4,00 2,00 0,400 3,20
4,00 4,50 0,400 7,20
4,00 2,00 0,400 3,20
4,00 540 0,400 8,64
4,00 2,00 0,400 3,20
divergenti 400, 1520 0,400 2432
4,00 1,20 0,400 1,92
SOMMANO...| mq 13391 25,49 341337}
78/ 78 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo
lE.03.010.030 |durabite a prestazione garantita, con classe di consistenza
)h.CAM S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito & messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
|gti sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40
{muri per salti: 755 0,400 1,200 362
714| 0400 1200 3.43|
6,76 0,400 1,200 324
6,39 0,400 1,200 3,07
6,02 0,400 1,200 2.89|
3,02 0,400 1,600 1,93
{muri dala: *(H/peso=(2,5+4)/2) 2,00 10,00 0,400 3,250 26,00
(H/peso=(2,80+3,80)/2) 2,00 410 0,400 3,300 10,82
(H/peso=(2,95+3,95)/2) 2,00 415 0,400 3,450 11,45
(H/peso=(2,95+3,95)/2) 2,00 425 0,400 3,450 1,73
(H/peso=(2,8+4)/2) 200 4,50 0,400 3400 12.24|
(H/peso=(2,8+1,5)/2) 2,00 540 0,400 2,150 9,29
divergenti 200 15,20 0,400 1,500 18,24
SOMMANO...| me 117,95 152,51 17988,
79/ 79 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
}|E.03.030.010 |qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati
b cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la puliturd
del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
muri per salti: 2,00 755 1,200 18,12
2,00 794 1,200/ 17,14
2,00 6,76 1,200 16,22
i 2,00 6,39 1,200 15,34
2,00 6,02 1,200 14,45
2,00 3,02 1,600 9,66
muri d'ala *(H/ipeso=(1,7+3,95)/2) 4,00 980 2,825 110,74
(H/peso=(2,95+3,95)/2) 4,00 425 3,450 58,65
(H/peso=(2,95+3,95)/2) 4,00 415 3,450 57,27
(H/peso=(2,95+3,95)/2) 4,00 4,10 3,450 56,58
(H/peso=(2,8+5)/2) 400 10,00 3,900 156,00
divergenti: 400 1520 1,700 103,38
chiusure: 10,00 0,400 1,200 4,80
2,00 0,400 1,600/ 1,28
{H/peso=(1,7+3,95)/2) 4,00 0.400| 2,825 4,52
(H/peso={2.95+3,95)/2) 12,00 0,400 3,450 16,58
(H/pesos(2,80+5)/2) 4,00 0,400 3,900 6,24
4,00 0,400 1,700 272
SOMMANO...| mq 669,65 30,88 20°678,79§
/80 Acciaio per c.a. Accialo per cemento armato B450C,
E.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
aCAM Jaomwoopostoln opera, compresi gli sfridi, le legature,
| A RIPORTARE 2'957°107.45)
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T/ unitd DIMENSIONI iMpoRTI |
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE I
RIPORTO 295710749
Ii oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
in ragione di 100kg/mc 133,91 100,000 13°391,00
in ragione di 100kg/mc 117,95 100,000] 11°795,00
SOMMANO...| kg 25'186,00/ 1,50 armg,
ial /81 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010 [conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
b.CAM sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete,
elettrosaldata.
armatura pavimentaziona in cls fi3mm 15x15cm 5.44kg/mq 248,26 5440 1735053
33,04 5440 179,74
29,35 5,440 159,66
2713 5440 147,59
2532 5,440 137,74
50,74 5440 276,03
SOMMANO...| kg 27251,29 1,59 3'579,55)
|82/82 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua
U.01.030.010potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in
2.CAM pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti,
giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra
possedere il marchio di conformita di prodotto 1P e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunita europea. Posta in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi | pezzi
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, I'eventuale
taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio praviste dalla vigante normativa & |2
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione
della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubaziong
pronta all'uso. Sono esclusi ko scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro
esterno 90 mm spessore 2.8 mm
fori di drenaggio muri a salto 10,00 0,40 4,00
10,00 0,40 4,00
10,00 040 4,00
800  040| 320
8,00 0,40 320
4,00 0,40 1,60
SOMMANO...| m 20,00 9,21 184,208
/83 Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura par
E.08.010.090 [opere in elevazione formata da pietrame calcareo in
b scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere
© spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe
le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe,
ecc. Con malta cementizia
pavimentazioni: 248,26 0,100] 24,83
33,04 0,100 3,30
2935 0,100 294
2713 0,100 2N
2532 0,100 2,53|
50,74 0,100 5,07
salti 7,55 0,100 1,000 0,76
7,14 0,100 1,000 0,71
6,76 0,100 1,000 0.68”
6,39 0,100 1,000 0,64
6,02 0,100 1,000 0,60
3,02 0,100 1,400 0,42
muri d'ala: 2,00 90,00 0,100 18,00
200 47,00 0,100 9,40
divergenti 400 15,20 0,100 1,500 9,12
A RIPORTARE 81,71 2°998°650,
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Parziale Opera di sbocco dellimmissario primario (SpCaf
6) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI I
TARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE I
RIPORTO 81,1 2‘998'650.20‘
coronamenti 2,00 33,55 0,400 0,100 268
2,00 15,20 0,400 0,100 1,22
SOMMANO..., mc 85,61 21 G.BOL 187371191
84 /84 Compenso alle murature in pietrame per F'esecuzione faccia
E.08.010.115 |a vista Compenso alle voci murature in pietrame per
a I'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei
Wblooehl presi a seconda delle necessita della tessitura
muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la
stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo
voce precedente divisa per 0.10m 856,100 856,10
SOMMANO...| mg 856,10 17,18

A RIPORTARE
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IMPORTI
MO, DESIGNAZIONE DEI LAVORI oot
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Demolizionl, rimozioni e movimenti terra 17952°851,04{ 64,41
002 Muri di sostegno e di recinzione 524°333,14] 17
003 Opere di sistemazione generale 1847455 6,084
004 Opera di scarico di emergenza 114°44878| 3,
005 Opera di sbocco dell'immissario secondario 78°618, 2,
006 Opera di sbocco dell'immissario primario 17702292 5,
007 000{ 0,
Totale SUPER CATEGORIE euro|  3°031729,91 mo.oool
Data, 15/01/2021
1l Tecnico

A RIPORTARE
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